
Scarpetta Ø 80 piastra
Codice: S80P

Scarpetta con piastra per palo Ø cm. 8,
da ancorare al calcestruzzo o similari con
tasselli.

Scarpetta Ø 80 codulo
Codice: S80C

Scarpetta con codulo per palo Ø cm. 8,
da ancorare nel calcestruzzo o similari,
previa foratura e bloccaggio con cemento o
prodotto chimico.

Scarpetta Ø 80 punta terra
Codice: S80PT

Scarpetta per palo Ø cm. 8, con punta lunga
cm. 70, da impiantare nel terreno.

Scarpetta Ø 80 piastra
Codice: S80P

Scarpetta con piastra per palo Ø cm. 8,
da ancorare al calcestruzzo o similari con
tasselli.

Scarpetta Ø 80 codulo
Codice: S80C

Scarpetta con codulo per palo Ø cm. 8,
da ancorare nel calcestruzzo o similari,
previa foratura e bloccaggio con cemento o
prodotto chimico.

Scarpetta Ø 80 punta terra
Codice: S80PT

Scarpetta per palo Ø cm. 8, con punta lunga
cm. 70, da impiantare nel terreno.

Scarpetta Ø 80 piastra
Codice: S80P

Scarpetta con piastra per palo Ø cm. 8,
da ancorare al calcestruzzo o similari con
tasselli.

Scarpetta Ø 80 codulo
Codice: S80C

Scarpetta con codulo per palo Ø cm. 8,
da ancorare nel calcestruzzo o similari,
previa foratura e bloccaggio con cemento o
prodotto chimico.

Scarpetta Ø 80 punta terra
Codice: S80PT

Scarpetta per palo Ø cm. 8, con punta lunga
cm. 70, da impiantare nel terreno.



Scarpetta Ø 100 piastra
Codice: S100P

Scarpetta per palo Ø cm. 10 con piastra,
da ancorare al calcestruzzo o similari con
tasselli.

Scarpetta Ø 100 codulo
Codice: S100C

Scarpetta per palo Ø cm. 10 con codulo,
da ancorare nel calcestruzzo o similari,
previa foratura e bloccaggio con cemento o
prodotto chimico.

Scarpetta Ø 100 punta terra
Codice: S100PT

Scarpetta per palo Ø cm. 10, con punta lunga
cm. 70, da impiantare nel terreno.

Scarpetta Ø 100 piastra
Codice: S100P

Scarpetta per palo Ø cm. 10 con piastra,
da ancorare al calcestruzzo o similari con
tasselli.

Scarpetta Ø 100 codulo
Codice: S100C

Scarpetta per palo Ø cm. 10 con codulo,
da ancorare nel calcestruzzo o similari,
previa foratura e bloccaggio con cemento o
prodotto chimico.

Scarpetta Ø 100 punta terra
Codice: S100PT

Scarpetta per palo Ø cm. 10, con punta lunga
cm. 70, da impiantare nel terreno.

Scarpetta Ø 100 piastra
Codice: S100P

Scarpetta per palo Ø cm. 10 con piastra,
da ancorare al calcestruzzo o similari con
tasselli.

Scarpetta Ø 100 codulo
Codice: S100C

Scarpetta per palo Ø cm. 10 con codulo,
da ancorare nel calcestruzzo o similari,
previa foratura e bloccaggio con cemento o
prodotto chimico.

Scarpetta Ø 100 punta terra
Codice: S100PT

Scarpetta per palo Ø cm. 10, con punta lunga
cm. 70, da impiantare nel terreno.



Scarpetta Ø 100 piastra laterale
Codice: S100PL

Scarpetta con piastra laterale per palo
Ø cm. 10 da ancorare su superfici verticali
(es.: muri, rampe scale, ecc.) con tasselli.

Scarpetta Ø 100 regolabile
Codice: S100R

Scarpetta per palo Ø cm. 10 inclinabile,
da montare su superfici pendenti, ancorata
al calcestruzzo o similari con tasselli.

 (vista di fronte)

 (vista di lato)

Scarpetta Ø 100 piastra laterale
Codice: S100PL

Scarpetta con piastra laterale per palo
Ø cm. 10 da ancorare su superfici verticali
(es.: muri, rampe scale, ecc.) con tasselli.

Scarpetta Ø 100 regolabile
Codice: S100R

Scarpetta per palo Ø cm. 10 inclinabile,
da montare su superfici pendenti, ancorata
al calcestruzzo o similari con tasselli.

 (vista di fronte)

 (vista di lato)

Scarpetta Ø 100 piastra laterale
Codice: S100PL

Scarpetta con piastra laterale per palo
Ø cm. 10 da ancorare su superfici verticali
(es.: muri, rampe scale, ecc.) con tasselli.

Scarpetta Ø 100 regolabile
Codice: S100R

Scarpetta per palo Ø cm. 10 inclinabile,
da montare su superfici pendenti, ancorata
al calcestruzzo o similari con tasselli.

 (vista di fronte)

 (vista di lato)



Scarpetta Ø 120 piastra
Codice: S120P

Scarpetta per palo Ø cm. 12 con piastra,
da ancorare al calcestruzzo o similari con
tasselli.

Scarpetta Ø 120 codulo
Codice: S120C

Scarpetta per palo Ø cm. 12 con codulo,
da ancorare nel calcestruzzo o similari,
previa foratura e bloccaggio con cemento o
prodotto chimico.

Scarpetta Ø 120 punta terra
Codice: S120PT

Scarpetta per palo Ø cm. 12, con punta lunga
cm. 70, da impiantare nel terreno.

Scarpetta Ø 120 piastra
Codice: S120P

Scarpetta per palo Ø cm. 12 con piastra,
da ancorare al calcestruzzo o similari con
tasselli.

Scarpetta Ø 120 codulo
Codice: S120C

Scarpetta per palo Ø cm. 12 con codulo,
da ancorare nel calcestruzzo o similari,
previa foratura e bloccaggio con cemento o
prodotto chimico.

Scarpetta Ø 120 punta terra
Codice: S120PT

Scarpetta per palo Ø cm. 12, con punta lunga
cm. 70, da impiantare nel terreno.

Scarpetta Ø 120 piastra
Codice: S120P

Scarpetta per palo Ø cm. 12 con piastra,
da ancorare al calcestruzzo o similari con
tasselli.

Scarpetta Ø 120 codulo
Codice: S120C

Scarpetta per palo Ø cm. 12 con codulo,
da ancorare nel calcestruzzo o similari,
previa foratura e bloccaggio con cemento o
prodotto chimico.

Scarpetta Ø 120 punta terra
Codice: S120PT

Scarpetta per palo Ø cm. 12, con punta lunga
cm. 70, da impiantare nel terreno.



Scarpetta Ø 120 piastra laterale
Codice: S120PL

Scarpetta con piastra laterale per palo
Ø cm. 12 da ancorare su superfici verticali
(es.: muri, rampe scale, ecc.) con tasselli.

Scarpetta Ø 120 regolabile
Codice: S120R

Scarpetta per palo Ø cm. 12 inclinabile,
da montare su superfici pendenti, ancorata
al calcestruzzo o similari con tasselli.

 (vista di fronte)

 (vista di lato)

Scarpetta Ø 120 piastra laterale
Codice: S120PL

Scarpetta con piastra laterale per palo
Ø cm. 12 da ancorare su superfici verticali
(es.: muri, rampe scale, ecc.) con tasselli.

Scarpetta Ø 120 regolabile
Codice: S120R

Scarpetta per palo Ø cm. 12 inclinabile,
da montare su superfici pendenti, ancorata
al calcestruzzo o similari con tasselli.

 (vista di fronte)

 (vista di lato)

Scarpetta Ø 120 piastra laterale
Codice: S120PL

Scarpetta con piastra laterale per palo
Ø cm. 12 da ancorare su superfici verticali
(es.: muri, rampe scale, ecc.) con tasselli.

Scarpetta Ø 120 regolabile
Codice: S120R

Scarpetta per palo Ø cm. 12 inclinabile,
da montare su superfici pendenti, ancorata
al calcestruzzo o similari con tasselli.

 (vista di fronte)

 (vista di lato)



Scarpetta Ø 100 Laives piastra
Codice: SL100P

Scarpetta per palo Ø cm. 10 con piastra
da ancorare al calcestruzzo o similari con
tasselli.

Scarpetta Ø 100 Laives codulo
Codice: SL100C

Scarpetta per palo Ø cm. 10 con codulo
da ancorare nel calcestruzzo o similari,
previa foratura e bloccaggio con cemento o
prodotto chimico.

Scarpetta Ø 100 Laives punta terra
Codice: SL100PT

Scarpetta per palo Ø cm. 10, con punta lunga
cm. 70, da impiantare nel terreno.

Scarpetta Ø 100 Laives piastra
Codice: SL100P

Scarpetta per palo Ø cm. 10 con piastra
da ancorare al calcestruzzo o similari con
tasselli.

Scarpetta Ø 100 Laives codulo
Codice: SL100C

Scarpetta per palo Ø cm. 10 con codulo
da ancorare nel calcestruzzo o similari,
previa foratura e bloccaggio con cemento o
prodotto chimico.

Scarpetta Ø 100 Laives punta terra
Codice: SL100PT

Scarpetta per palo Ø cm. 10, con punta lunga
cm. 70, da impiantare nel terreno.

Scarpetta Ø 100 Laives piastra
Codice: SL100P

Scarpetta per palo Ø cm. 10 con piastra
da ancorare al calcestruzzo o similari con
tasselli.

Scarpetta Ø 100 Laives codulo
Codice: SL100C

Scarpetta per palo Ø cm. 10 con codulo
da ancorare nel calcestruzzo o similari,
previa foratura e bloccaggio con cemento o
prodotto chimico.

Scarpetta Ø 100 Laives punta terra
Codice: SL100PT

Scarpetta per palo Ø cm. 10, con punta lunga
cm. 70, da impiantare nel terreno.



Scarpetta Ø 120 Laives piastra
Codice: SL120P

Scarpetta per palo Ø cm. 12 con piastra
da ancorare al calcestruzzo o similari con
tasselli.

Scarpetta Ø 120 Laives codulo
Codice: SL120C

Scarpetta per palo Ø cm. 12 con codulo,
da ancorare nel calcestruzzo o similari,
previa foratura e bloccaggio con cemento o
prodotto chimico.

Scarpetta Ø 120 Laives punta terra
Codice: SL120PT

Scarpetta per palo Ø cm. 12, con punta lunga
cm. 70, da impiantare nel terreno.

Scarpetta Ø 120 Laives piastra
Codice: SL120P

Scarpetta per palo Ø cm. 12 con piastra
da ancorare al calcestruzzo o similari con
tasselli.

Scarpetta Ø 120 Laives codulo
Codice: SL120C

Scarpetta per palo Ø cm. 12 con codulo,
da ancorare nel calcestruzzo o similari,
previa foratura e bloccaggio con cemento o
prodotto chimico.

Scarpetta Ø 120 Laives punta terra
Codice: SL120PT

Scarpetta per palo Ø cm. 12, con punta lunga
cm. 70, da impiantare nel terreno.

Scarpetta Ø 120 Laives piastra
Codice: SL120P

Scarpetta per palo Ø cm. 12 con piastra
da ancorare al calcestruzzo o similari con
tasselli.

Scarpetta Ø 120 Laives codulo
Codice: SL120C

Scarpetta per palo Ø cm. 12 con codulo,
da ancorare nel calcestruzzo o similari,
previa foratura e bloccaggio con cemento o
prodotto chimico.

Scarpetta Ø 120 Laives punta terra
Codice: SL120PT

Scarpetta per palo Ø cm. 12, con punta lunga
cm. 70, da impiantare nel terreno.



Scarpetta Ø 140 Laives  piastra
Codice: SL140P

Scarpetta per palo Ø cm. 14 con piastra,
da ancorare al calcestruzzo o similari con
tasselli.

Scarpetta Ø 140 Laives  codulo
Codice: SL140C

Scarpetta per palo Ø cm. 14 con codulo,
da ancorare nel calcestruzzo o similari,
previa foratura e bloccaggio con cemento o
prodotto chimico.

Scarpetta Ø 140 Laives punta terra
Codice: SL140PT

Scarpetta per palo Ø cm. 14, con punta lunga
cm. 70, da impiantare nel terreno.

Scarpetta Ø 140 Laives  piastra
Codice: SL140P

Scarpetta per palo Ø cm. 14 con piastra,
da ancorare al calcestruzzo o similari con
tasselli.

Scarpetta Ø 140 Laives  codulo
Codice: SL140C

Scarpetta per palo Ø cm. 14 con codulo,
da ancorare nel calcestruzzo o similari,
previa foratura e bloccaggio con cemento o
prodotto chimico.

Scarpetta Ø 140 Laives punta terra
Codice: SL140PT

Scarpetta per palo Ø cm. 14, con punta lunga
cm. 70, da impiantare nel terreno.

Scarpetta Ø 140 Laives  piastra
Codice: SL140P

Scarpetta per palo Ø cm. 14 con piastra,
da ancorare al calcestruzzo o similari con
tasselli.

Scarpetta Ø 140 Laives  codulo
Codice: SL140C

Scarpetta per palo Ø cm. 14 con codulo,
da ancorare nel calcestruzzo o similari,
previa foratura e bloccaggio con cemento o
prodotto chimico.

Scarpetta Ø 140 Laives punta terra
Codice: SL140PT

Scarpetta per palo Ø cm. 14, con punta lunga
cm. 70, da impiantare nel terreno.



Scarpetta Ø 160 Laives piastra
Codice: SL160P

Scarpetta per palo Ø cm. 16 con piastra,
da ancorare al calcestruzzo o similari con
tasselli.

Scarpetta Ø 160 Laives codulo
Codice: SL160C

Scarpetta per palo Ø cm. 16 con codulo,
da ancorare nel calcestruzzo o similari,
previa foratura e bloccaggio con cemento o
prodotto chimico.

 (vista di fronte)

 (vista di lato)

Scarpetta Ø 160 Laives piastra
Codice: SL160P

Scarpetta per palo Ø cm. 16 con piastra,
da ancorare al calcestruzzo o similari con
tasselli.

Scarpetta Ø 160 Laives codulo
Codice: SL160C

Scarpetta per palo Ø cm. 16 con codulo,
da ancorare nel calcestruzzo o similari,
previa foratura e bloccaggio con cemento o
prodotto chimico.

 (vista di fronte)

 (vista di lato)

Scarpetta Ø 160 Laives piastra
Codice: SL160P

Scarpetta per palo Ø cm. 16 con piastra,
da ancorare al calcestruzzo o similari con
tasselli.

Scarpetta Ø 160 Laives codulo
Codice: SL160C

Scarpetta per palo Ø cm. 16 con codulo,
da ancorare nel calcestruzzo o similari,
previa foratura e bloccaggio con cemento o
prodotto chimico.

 (vista di fronte)

 (vista di lato)



Scarpetta 70x70 piastra
Codice: S77P

Scarpetta per palo cm. 7x7 con piastra,
da ancorare al calcestruzzo o similari con
tasselli.

Scarpetta 70x70 codulo
Codice: S77C

Scarpetta per palo cm. 7x7 con codulo,
da ancorare nel calcestruzzo o similari,
previa foratura e bloccaggio con cemento o
prodotto chimico.

Scarpetta 70x70 punta terra
Codice: S77PT

Scarpetta per palo cm. 7x7, con punta lunga
cm. 70, da impiantare nel terreno.

Scarpetta 70x70 piastra
Codice: S77P

Scarpetta per palo cm. 7x7 con piastra,
da ancorare al calcestruzzo o similari con
tasselli.

Scarpetta 70x70 codulo
Codice: S77C

Scarpetta per palo cm. 7x7 con codulo,
da ancorare nel calcestruzzo o similari,
previa foratura e bloccaggio con cemento o
prodotto chimico.

Scarpetta 70x70 punta terra
Codice: S77PT

Scarpetta per palo cm. 7x7, con punta lunga
cm. 70, da impiantare nel terreno.

Scarpetta 70x70 piastra
Codice: S77P

Scarpetta per palo cm. 7x7 con piastra,
da ancorare al calcestruzzo o similari con
tasselli.

Scarpetta 70x70 codulo
Codice: S77C

Scarpetta per palo cm. 7x7 con codulo,
da ancorare nel calcestruzzo o similari,
previa foratura e bloccaggio con cemento o
prodotto chimico.

Scarpetta 70x70 punta terra
Codice: S77PT

Scarpetta per palo cm. 7x7, con punta lunga
cm. 70, da impiantare nel terreno.


