
Scarpetta 90x90 piastra
Codice: S99P

Scarpetta per palo cm. 9x9 con piastra,
da ancorare al calcestruzzo o similari con
tasselli.

Scarpetta 90x90 codulo
Codice: S99C

Scarpetta per palo cm. 9x9 con codulo,
da ancorare nel calcestruzzo o similari,
previa foratura e bloccaggio con cemento o
prodotto chimico.

Scarpetta 90x90 punta terra
Codice: S99PT

Scarpetta per palo cm. 9x9, con punta lunga
cm. 70, da impiantare nel terreno.

Scarpetta 90x90 piastra
Codice: S99P

Scarpetta per palo cm. 9x9 con piastra,
da ancorare al calcestruzzo o similari con
tasselli.

Scarpetta 90x90 codulo
Codice: S99C

Scarpetta per palo cm. 9x9 con codulo,
da ancorare nel calcestruzzo o similari,
previa foratura e bloccaggio con cemento o
prodotto chimico.

Scarpetta 90x90 punta terra
Codice: S99PT

Scarpetta per palo cm. 9x9, con punta lunga
cm. 70, da impiantare nel terreno.

Scarpetta 90x90 piastra
Codice: S99P

Scarpetta per palo cm. 9x9 con piastra,
da ancorare al calcestruzzo o similari con
tasselli.

Scarpetta 90x90 codulo
Codice: S99C

Scarpetta per palo cm. 9x9 con codulo,
da ancorare nel calcestruzzo o similari,
previa foratura e bloccaggio con cemento o
prodotto chimico.

Scarpetta 90x90 punta terra
Codice: S99PT

Scarpetta per palo cm. 9x9, con punta lunga
cm. 70, da impiantare nel terreno.



Scarpetta 90x90 piastra laterale
Codice S99PL

Scarpetta con piastra laterale per palo
cm. 9x9 da ancorare su superfici verticali
(es.: muri, rampe scale) con tasselli.

Scarpetta 90x90 regolabile
Codice: S99R

Scarpetta per palo cm. 9x9 inclinabile,
da montare su superfici pendenti, ancorata
al calcestruzzo o similari con tasselli.

 (vista di fronte)

 (vista di lato)

Scarpetta 90x90 piastra laterale
Codice S99PL

Scarpetta con piastra laterale per palo
cm. 9x9 da ancorare su superfici verticali
(es.: muri, rampe scale) con tasselli.

Scarpetta 90x90 regolabile
Codice: S99R

Scarpetta per palo cm. 9x9 inclinabile,
da montare su superfici pendenti, ancorata
al calcestruzzo o similari con tasselli.

 (vista di fronte)

 (vista di lato)

Scarpetta 90x90 piastra laterale
Codice S99PL

Scarpetta con piastra laterale per palo
cm. 9x9 da ancorare su superfici verticali
(es.: muri, rampe scale) con tasselli.

Scarpetta 90x90 regolabile
Codice: S99R

Scarpetta per palo cm. 9x9 inclinabile,
da montare su superfici pendenti, ancorata
al calcestruzzo o similari con tasselli.

 (vista di fronte)

 (vista di lato)



Scarpetta 120x120 piastra
Codice: S1212P

Scarpetta per palo cm. 12x12 con piastra,
da ancorare al calcestruzzo o similari con
tasselli.

Scarpetta 120x120 codulo
Codice: S1212C

Scarpetta per palo cm. 12x12 con codulo,
da ancorare nel calcestruzzo o similari, previa
foratura e bloccaggio con cemento o
prodotto chimico.

Scarpetta 120x120 punta terra
Codice: S1212PT

Scarpetta per palo cm. 12x12, con punta lunga
cm. 70, da impiantare nel terreno.

Scarpetta 120x120 piastra
Codice: S1212P

Scarpetta per palo cm. 12x12 con piastra,
da ancorare al calcestruzzo o similari con
tasselli.

Scarpetta 120x120 codulo
Codice: S1212C

Scarpetta per palo cm. 12x12 con codulo,
da ancorare nel calcestruzzo o similari, previa
foratura e bloccaggio con cemento o
prodotto chimico.

Scarpetta 120x120 punta terra
Codice: S1212PT

Scarpetta per palo cm. 12x12, con punta lunga
cm. 70, da impiantare nel terreno.

Scarpetta 120x120 piastra
Codice: S1212P

Scarpetta per palo cm. 12x12 con piastra,
da ancorare al calcestruzzo o similari con
tasselli.

Scarpetta 120x120 codulo
Codice: S1212C

Scarpetta per palo cm. 12x12 con codulo,
da ancorare nel calcestruzzo o similari, previa
foratura e bloccaggio con cemento o
prodotto chimico.

Scarpetta 120x120 punta terra
Codice: S1212PT

Scarpetta per palo cm. 12x12, con punta lunga
cm. 70, da impiantare nel terreno.



Scarpetta a “U” da 90 piastra
Codice: SU90P

Scarpetta con piastra per palo da cm. 9x9 e di
altre misure aventi un lato da cm. 9, da
ancorare al calcestruzzo o similari con tasselli.

Scarpetta a “U” da 90 codulo
Codice: SU90C

Scarpetta con codulo per palo cm. 9x9 e di
altre misure aventi un lato di cm. 9 da
ancorare nel calcestruzzo o similari, previa
foratura e bloccaggio con cemento o prodotto
chimico.

 (vista di fronte)

 (vista di lato)

Scarpetta a “U” da 90 piastra
Codice: SU90P

Scarpetta con piastra per palo da cm. 9x9 e di
altre misure aventi un lato da cm. 9, da
ancorare al calcestruzzo o similari con tasselli.

Scarpetta a “U” da 90 codulo
Codice: SU90C

Scarpetta con codulo per palo cm. 9x9 e di
altre misure aventi un lato di cm. 9 da
ancorare nel calcestruzzo o similari, previa
foratura e bloccaggio con cemento o prodotto
chimico.

 (vista di fronte)

 (vista di lato)

Scarpetta a “U” da 90 piastra
Codice: SU90P

Scarpetta con piastra per palo da cm. 9x9 e di
altre misure aventi un lato da cm. 9, da
ancorare al calcestruzzo o similari con tasselli.

Scarpetta a “U” da 90 codulo
Codice: SU90C

Scarpetta con codulo per palo cm. 9x9 e di
altre misure aventi un lato di cm. 9 da
ancorare nel calcestruzzo o similari, previa
foratura e bloccaggio con cemento o prodotto
chimico.

 (vista di fronte)

 (vista di lato)



Scarpetta a “U” da 90 regolabile
Codice: SU90R

Scarpetta inclinabile, per palo da cm. 9x9 e di
altre misure aventi un lato di cm. 9 da
montare su superfici pendenti, ancorata
al calcestruzzo o similari con tasselli.

 (vista di fronte)

 (vista di lato)

Scarpetta a “U” da 100 codulo
Codice: SU100C

Scarpetta con codulo per palo cm. 10x10 e di
altre misure aventi un lato di cm. 10 da
ancorare nel calcestruzzo o similari, previa
foratura e bloccaggio con cemento o prodotto
chimico.

Scarpetta a “U” da 90 regolabile
Codice: SU90R

Scarpetta inclinabile, per palo da cm. 9x9 e di
altre misure aventi un lato di cm. 9 da
montare su superfici pendenti, ancorata
al calcestruzzo o similari con tasselli.

 (vista di fronte)

 (vista di lato)

Scarpetta a “U” da 100 codulo
Codice: SU100C

Scarpetta con codulo per palo cm. 10x10 e di
altre misure aventi un lato di cm. 10 da
ancorare nel calcestruzzo o similari, previa
foratura e bloccaggio con cemento o prodotto
chimico.

Scarpetta a “U” da 90 regolabile
Codice: SU90R

Scarpetta inclinabile, per palo da cm. 9x9 e di
altre misure aventi un lato di cm. 9 da
montare su superfici pendenti, ancorata
al calcestruzzo o similari con tasselli.

 (vista di fronte)

 (vista di lato)

Scarpetta a “U” da 100 codulo
Codice: SU100C

Scarpetta con codulo per palo cm. 10x10 e di
altre misure aventi un lato di cm. 10 da
ancorare nel calcestruzzo o similari, previa
foratura e bloccaggio con cemento o prodotto
chimico.



Scarpetta a “U” da 90 piastra H 320
Codice: SU90PF

Scarpetta a “U” per palo da cm. 9x9 con
alette laterali lunghe cm. 32 per maggiore
sostegno dello stesso, da ancorare al
calcestruzzo o similari con tasselli.

Scarpetta a “U” da 70x120 codulo
Codice: SU712C

Scarpetta con codulo per palo da cm. 7x12
da ancorare nel calcestruzzo o similari,
previa foratura e bloccaggio con cemento o
prodotto chimico.

Scarpetta a “U” da 110 regolabile
Codice: SU110R

Scarpetta inclinabile, per palo da cm. 11x11
e di altre misure aventi un lato di cm. 11 da
montare su superfici pendenti, ancorata
al calcestruzzo o similari con tasselli.

Scarpetta a “U” da 90 piastra H 320
Codice: SU90PF

Scarpetta a “U” per palo da cm. 9x9 con
alette laterali lunghe cm. 32 per maggiore
sostegno dello stesso, da ancorare al
calcestruzzo o similari con tasselli.

Scarpetta a “U” da 70x120 codulo
Codice: SU712C

Scarpetta con codulo per palo da cm. 7x12
da ancorare nel calcestruzzo o similari,
previa foratura e bloccaggio con cemento o
prodotto chimico.

Scarpetta a “U” da 110 regolabile
Codice: SU110R

Scarpetta inclinabile, per palo da cm. 11x11
e di altre misure aventi un lato di cm. 11 da
montare su superfici pendenti, ancorata
al calcestruzzo o similari con tasselli.

Scarpetta a “U” da 90 piastra H 320
Codice: SU90PF

Scarpetta a “U” per palo da cm. 9x9 con
alette laterali lunghe cm. 32 per maggiore
sostegno dello stesso, da ancorare al
calcestruzzo o similari con tasselli.

Scarpetta a “U” da 70x120 codulo
Codice: SU712C

Scarpetta con codulo per palo da cm. 7x12
da ancorare nel calcestruzzo o similari,
previa foratura e bloccaggio con cemento o
prodotto chimico.

Scarpetta a “U” da 110 regolabile
Codice: SU110R

Scarpetta inclinabile, per palo da cm. 11x11
e di altre misure aventi un lato di cm. 11 da
montare su superfici pendenti, ancorata
al calcestruzzo o similari con tasselli.



Scarpetta a “U” da 70
Codice: SU70

Scarpetta a “U” per palo da cm. 7x7
da ancorare al calcestruzzo o similari con
tasselli.

Scarpetta a “U” 120 piastra
Codice: SU120P

Scarpetta con piastra per palo da cm. 12x12
da ancorare al calcestruzzo o similari con
tasselli.

Scarpetta a “U” da 120 piastra, H 320
Codice: SU120PF

Scarpetta a “U” per palo da cm. 12x12 con
alette laterali lunghe cm. 32 per maggiore
sostegno dello stesso, da ancorare al
calcestruzzo o similari con tasselli.

Scarpetta a “U” da 70
Codice: SU70

Scarpetta a “U” per palo da cm. 7x7
da ancorare al calcestruzzo o similari con
tasselli.

Scarpetta a “U” 120 piastra
Codice: SU120P

Scarpetta con piastra per palo da cm. 12x12
da ancorare al calcestruzzo o similari con
tasselli.

Scarpetta a “U” da 120 piastra, H 320
Codice: SU120PF

Scarpetta a “U” per palo da cm. 12x12 con
alette laterali lunghe cm. 32 per maggiore
sostegno dello stesso, da ancorare al
calcestruzzo o similari con tasselli.

Scarpetta a “U” da 70
Codice: SU70

Scarpetta a “U” per palo da cm. 7x7
da ancorare al calcestruzzo o similari con
tasselli.

Scarpetta a “U” 120 piastra
Codice: SU120P

Scarpetta con piastra per palo da cm. 12x12
da ancorare al calcestruzzo o similari con
tasselli.

Scarpetta a “U” da 120 piastra, H 320
Codice: SU120PF

Scarpetta a “U” per palo da cm. 12x12 con
alette laterali lunghe cm. 32 per maggiore
sostegno dello stesso, da ancorare al
calcestruzzo o similari con tasselli.



Scarpetta a scomparsa 100 codulo
Codice: SS100C

Scarpetta per pali da Ø cm. 10 e cm. 12 da
inserire all’interno previa fresatura centrale
degli stessi;
ancoraggio nel calcestruzzo o similari
mediante foratura e bloccaggio con cemento
o prodotto chimico.

Scarpetta a scomparsa 100 piastra
Codice: SS100P

Scarpetta per pali da Ø cm. 10 e cm. 12 da
inserire all’interno, previa fresatura centrale
degli stessi, ancoraggio nel calcestruzzo o
similari con tasselli.

 (vista di fronte)

 (vista di lato)

Scarpetta a scomparsa 100 codulo
Codice: SS100C

Scarpetta per pali da Ø cm. 10 e cm. 12 da
inserire all’interno previa fresatura centrale
degli stessi;
ancoraggio nel calcestruzzo o similari
mediante foratura e bloccaggio con cemento
o prodotto chimico.

Scarpetta a scomparsa 100 piastra
Codice: SS100P

Scarpetta per pali da Ø cm. 10 e cm. 12 da
inserire all’interno, previa fresatura centrale
degli stessi, ancoraggio nel calcestruzzo o
similari con tasselli.

 (vista di fronte)

 (vista di lato)

Scarpetta a scomparsa 100 codulo
Codice: SS100C

Scarpetta per pali da Ø cm. 10 e cm. 12 da
inserire all’interno previa fresatura centrale
degli stessi;
ancoraggio nel calcestruzzo o similari
mediante foratura e bloccaggio con cemento
o prodotto chimico.

Scarpetta a scomparsa 100 piastra
Codice: SS100P

Scarpetta per pali da Ø cm. 10 e cm. 12 da
inserire all’interno, previa fresatura centrale
degli stessi, ancoraggio nel calcestruzzo o
similari con tasselli.

 (vista di fronte)

 (vista di lato)



Supporto laterale Ø 100
Codice: SP100L
Supporto laterale Ø 120
Codice: SP120L
Supporto da ancorare su superfici verticali
per sostegno di pali orizzontali da Ø cm. 10
e Ø cm. 12.

Cardine con bandella pesante
Codice: C59BP

Bandella a cerniera per cancelli, lunga
cm. 59.

Asta blocca porta 590x100
Codice: A5910PR

Paletto ferma cancello cm. 59x10

Angolare 120x240 sp. 6
Codice: ANG1224

Angolare multiuso adatto ad elevati carichi.

Supporto laterale Ø 100
Codice: SP100L
Supporto laterale Ø 120
Codice: SP120L
Supporto da ancorare su superfici verticali
per sostegno di pali orizzontali da Ø cm. 10
e Ø cm. 12.

Cardine con bandella pesante
Codice: C59BP

Bandella a cerniera per cancelli, lunga
cm. 59.

Asta blocca porta 590x100
Codice: A5910PR

Paletto ferma cancello cm. 59x10

Angolare 120x240 sp. 6
Codice: ANG1224

Angolare multiuso adatto ad elevati carichi.

Supporto laterale Ø 100
Codice: SP100L
Supporto laterale Ø 120
Codice: SP120L
Supporto da ancorare su superfici verticali
per sostegno di pali orizzontali da Ø cm. 10
e Ø cm. 12.

Cardine con bandella pesante
Codice: C59BP

Bandella a cerniera per cancelli, lunga
cm. 59.

Asta blocca porta 590x100
Codice: A5910PR

Paletto ferma cancello cm. 59x10

Angolare 120x240 sp. 6
Codice: ANG1224

Angolare multiuso adatto ad elevati carichi.



Angolare 90x150 sp. 8
Codice: ANG9015

Angolare multiuso adatto ad elevati carichi.

Angolare 90x90 sp. 5
Codice: ANG9090

Angolare multiuso.

Anello per cestini Ø 480 – fondo
Codice: AC1648F

Anello per cestini Ø 380 – fondo
Codice: AC1238F

Anelli di base da 16 e da 12 lati per
l’assemblaggio di cestini porta rifiuti.

Anello per cestini Ø 480 - superiore
Codice: AC1648S

Anello per cestini Ø 380 - superiore
Codice: AC1238S

Anelli intermedi e/o superiori da 16 e da 12
lati per l’assemblaggio di cestini porta rifiuti.

Angolare 90x150 sp. 8
Codice: ANG9015

Angolare multiuso adatto ad elevati carichi.

Angolare 90x90 sp. 5
Codice: ANG9090

Angolare multiuso.

Anello per cestini Ø 480 – fondo
Codice: AC1648F

Anello per cestini Ø 380 – fondo
Codice: AC1238F

Anelli di base da 16 e da 12 lati per
l’assemblaggio di cestini porta rifiuti.

Anello per cestini Ø 480 - superiore
Codice: AC1648S

Anello per cestini Ø 380 - superiore
Codice: AC1238S

Anelli intermedi e/o superiori da 16 e da 12
lati per l’assemblaggio di cestini porta rifiuti.

Angolare 90x150 sp. 8
Codice: ANG9015

Angolare multiuso adatto ad elevati carichi.

Angolare 90x90 sp. 5
Codice: ANG9090

Angolare multiuso.

Anello per cestini Ø 480 – fondo
Codice: AC1648F

Anello per cestini Ø 380 – fondo
Codice: AC1238F

Anelli di base da 16 e da 12 lati per
l’assemblaggio di cestini porta rifiuti.

Anello per cestini Ø 480 - superiore
Codice: AC1648S

Anello per cestini Ø 380 - superiore
Codice: AC1238S

Anelli intermedi e/o superiori da 16 e da 12
lati per l’assemblaggio di cestini porta rifiuti.


